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Architektur mit Faserzement

Die Kunst unserer Zeit ist es, die vorhandenen Potenziale
der gebauten Umwelt zu entdecken, zu beleben und
weiterzuentwickeln. Das erfordert Einfiihlungsvermogen,
Kreativitat und Flexibilitat.

WEITERDENKEN

BHSF Architekten
Wohnbau Holligerhof 8, Bern

dekleva gregoric architects
Haus XXS, Ljubljana

RWPA Architekten
Oberstufenschule Hohfurri, Winterthur
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FLASHBACK

AUF ALTEM AUFBAUEN

In einer Zeit, in der Materialien knapper werden,
ist es sinnvoll, Gebaude nicht abzureissen,
sondern umzubauen. Dadurch bleiben nicht nur
die grossen im Bestand gespeicherten Mengen
an Rohstoffen und Energie erhalten, sondern
auch die ideellen Werte, die Erinnerungen,
Bedeutungen und Spuren der Geschichte kénnen
so bewahrt werden.

WOHNBAU HOLLIGERHOF 8 IN BERN

BHSF ARCHITEKTEN

In Bern wurde ein altes Lagergebdude fiir eine
Wohnbaugenossenschaft umgebaut und er-
weitert. Die Architekten haben die Qualitédten
des Bestandbaus aufgespiirt, erkannt und ihm
durch die Transformation neue Bedeutung
verlichen. Es sind grossziigige, teils ungewohn-
liche Raumzuschnitte entstanden, die allein
aus Kostengriinden in einem Neubau undenkbar
gewesen waren.

EINFAMILIENHAUS IN LINZ
SCHNEIDER LENGAUER PUHRINGER ARCHITEKTEN

DOLOMITENBAD IN LIENZ
MACHNE & GLANZL ARCHITEKTEN

HAUS XXS IN LJUBLJANA
DEKLEVA GREGORIC ARCHITECTS

OBERSTUFENSCHULE HOHFURRI IN WINTERTHUR
RWPA ARCHITEKTEN

STUDENTENSTADT IN MUNCHEN-FREIMANN
MUCK PETZET ARCHITEKTEN

ENGAGEMENT
DESIGN
AM START

EDITORIAL

Weiterdenken

Schon langst sind Sanierung, Umbau und Weiterent-
wicklung des Gebaudebestands zu einem der wichtigsten
Betétigungsfelder der Architektur geworden. Dabei
geht es nicht nur um Energieeffizienz und Ressourcen-
schonung, sondern auch darum, unsere Baukultur und
die mit ihr verbundenen zivilisatorischen und gestalte-
rischen Errungenschaften zu erhalten. Unser Gebéude-
bestand beherbergt eben nicht nur materielle Werte,
sondern auch ideelle.

Das sichtbarste Zeichen einer Bestandserneuerung ist
die dussere Erscheinung, eine neue Fassadenbekleidung,
eine neue Dachdeckung. Bei der Materialwahl versuchen
die Architekten das Wesen des umzubauenden Gebéu-
des aufzuspiiren und dieses in die Neuzeit zu iiberset-
zen. Eine neue Fassadenbekleidung aus gewellten Faser-
zementplatten kann zum Beispiel ein Verweis auf die
ehemalige gewerbliche Nutzung des Gebéudes oder des
Areals sein.

Die Verwendung von Faserzementplatten kann aber
auch ein Zeichen fiir eine Verwandlung sein oder auf
die traditionelle Verwendung des Materials anspielen.
Im Fall eines Schwimmbads in Osttirol kam die neue
Fassade aus Faserzementplatten der urspriinglichen
Erscheinung der Sichtbetonfassade am nachsten. Beim
XXS House in Slowenien hingegen transferiert die
Fassade aus Faserzement ein altes Gebaude in ein viel-
beachtetes Beispiel moderner zeitgendssischer Architek-
tur. Dieses Haus ist schon bald 20 Jahre alt und zeigt,
dass Faserzement in Wiirde altert. Denn auch Sanierun-
gen und Umbauten miissen Bestand haben.

Jedes Gebéude hat seine Eigenheit, seinen individuellen
Charakter. Diesen gilt es zu erkennen, zu erhalten und
in die Jetztzeit zu {iberfiihren, so wie es BHSF Architek-
ten mit einem Lagergebdude in Bern gemacht haben.
Ein buntes Portfolio an Bauaufgaben und Herangehens-
weisen erwartet Sie in dieser ARCH.

Anne Isopp
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BHSF Architekten
Wohnen wie im Renaissancepalast

Auf dem Areal der ehemaligen Berner Kehrichtverwertungsanlage entsteht

das neue Wohnquartier Holliger. Der erste fertiggestellte Wohnbau ist

kein Neubau, sondern eine umgenutzte ehemalige Lagerhalle der Firma Tobler.
Wo frither Schokolade lagerte, wird nun gewohnt und gearbeitet, und das

in einer raumlichen Vielfalt, die ihresgleichen sucht.

Text: Sebastian Holzhausen, Fotos: Niklaus Spoerri
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WEITERDENKEN

uch Bern kennt wie andere Stadte den

Mangel an giinstigem Wohnraum. Des-
halb war es fiir die Stadt Bern ein zentrales
Anliegen, nach der Stilllegung der Kehricht-
verwertungsanlage (KVA) auf dem Areal ein
neues Wohnquartier mit bezahlbarem Wohn-
und Gewerberaum zu entwickeln. Der Er-
halt oder der Abbruch der Bestandsgebdude
auf dem Areal stand den Teilnehmenden des
dafiir ausgelobten Stddtebauwettbewerbs
frei. Die Stadt hatte im Vorfeld abgeklart,
welche Gebaude sich iiberhaupt fiir einen
Erhalt eignen wiirden, da die meisten durch
die lange KVA-Nutzung stark belastet wa-
ren. Aus dem initialen Stadtebauwettbewerb
ging das Architekturbiiro BHSF aus Ziirich
als Sieger hervor. Ein konsequenter Ent-
scheid, tiberzeugten BHSF in ihrem Beitrag
doch vor allem mit der sinnfilligen Uber-
nahme der grossvolumigen Bebauungstypo-
logie dieses vormals gewerblich geprégten
Areals. Die Architekten schlugen auch die
Umnutzung des ehemaligen Lagergebdudes
des Schokoladenfabrikanten Tobler zum
Wohn- und Gewerbehaus vor. Die Jury
sprach ihnen dann dieses Baufeld als Folge-
auftrag zu.

Verweis auf gewerblichen Ursprung

Der inzwischen fertiggestellte «Holligerhof
8» steht als grosses, rechteckiges Volumen
zentral an der nordwestlichen Arealgrenze
und thront als erster vollendeter Bau iiber
dem entstehenden Quartier. Mit seiner ge-
wellten Faserzementfassade und seiner rigi-
den Fensterordnung verweist er sichtbar auf
seinen gewerblichen Ursprung. Der méchtige
Eindruck entsteht auch durch die drei zusétz-
lichen Wohngeschosse, die in vorgefertigtem
Element-Holzbau neu auf den vormals fla-
chen Gewerbebau aufgesetzt wurden.

Wohnen mit Graffitispuren

Man betritt das Gebéude iiber die erhalten
gebliebene Verladerampe. Diese steht nach
wie vor den im Haus domizilierten Gewer-
benutzungen zur Verfiigung und dient zu-
gleich als gemeinschaftlich genutzter, 6ffent-
licher und gedeckter Vorplatz.

Die 4,60 Meter hohe Eingangshalle lasst die
Besuchenden sofort die raumlichen Dimen-
sionen spiiren, mit denen die Architekten
hier arbeiten durften. Eine grosse Bodenoff-
nung lenkt den Blick im Vorbeigehen in das
5,30 Meter tiefer gelegene, gewerblich ge-

14

nutzte erste von drei Untergeschossen. Der
anschliessende zentrale, {iberhohe Korridor
im Eingangsgeschoss ist angenehm breit an-
gelegt und spannt sich ldngs zwischen den
beiden neu eingefiigten, seitlichen Treppen-
hiusern auf. Uber alle Stockwerke gehende,
von oben belichtete Luftrdume geben eine
Vorahnung auf den rdumlichen Reichtum
des Gebéudes.

So weist der ehemalige Bestandsbau vom
Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoss
durchgingig Raumhdhen von dreieinhalb bis
viereinhalb Meter und ein durchlaufendes
Raster massiver bestehender Betonstiitzen
auf. Das erzeugt im Zusammenspiel mit den
neu eingefiigten Raumtrennwinden span-
nende rdumliche Situationen. Die mit ihren
Graffitispuren belassenen Stiitzen stehen
massiv und hoch in den Wohnungen und ver-
weisen subtil auf den Ursprung und die
wechselhafte Nutzungsgeschichte des Ge-
béudes.

Spezifisch ist auch die raumliche Disposition
in der ehemaligen Silohalle am nordwestli-
chen Gebaudeende: Mithilfe von Zwischen-
ebenen gelang es den Architekten, den hier
angeordneten Clusterwohnungen eine raum-

ARCH 2022-1
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Zu Beginn wurden das

R o R N Kakaobohnen-Silo

und das Treppenhaus
abgebrochen.

Nach dem Teilabbruch
wurden die Treppenhauser
und der Bauteil fiir die
Split-Level-Wohnungen

neu betoniert. Zuletzt
kamen die drei Holz-
geschosse obendrauf.

liche Grossziigigkeit zu verleihen. Im Kont-
rast dazu stehen die Wohngeschosse der Auf-
stockung, in denen sich die gleichen Grund-
risse innerhalb normaler Raumh&hen von
2,50 Metern wiederholen.

Uberhohe Riume

Die Architekten haben es geschafft, die Be-
sonderheiten der Rédume fiir die Anliegen der
Genossenschaft und ihre spezifischen Wohn-
bediirfnisse zu nutzen und weiterzuentwi-
ckeln: Clusterwohnungen und grosse Wohn-
gemeinschaften mdandern durch die enor-
men Gebéudetiefen, wickeln sich um neue
Lichthofe oder stapeln sich auf mehreren
Ebenen. Bewusst haben die Architekten viele
Réume iiberhoch belassen und Einbauten
nicht raumhoch ausgefiihrt. Das ermdglicht
den spiteren Bewohnenden unterschied-
lichste Formen der Aneignung dieser Luft-
raume.

Was Projektentwickler heute leider immer
noch zu schnell als schlecht nutzbaren Be-
stand abtun, hat es den Architekten erlaubt,
spezifische rdumliche Losungen zu finden,
die in einem Neubau so gar nicht realisier-
bar gewesen wiren. Die Architekten spre-

chen auch vom Privileg, hier Raumdimen-
sionen vorgefunden zu haben, die mit iiber-
hohen Rdaumen, Hallen und Enfiladen an
italienische Renaissancepaldste erinnern.
Nicht zu vergessen ist, dass sich die fiir die-
ses Bauwerk neu gegriindete Wohnbauge-
nossenschaft Warmbdchli einen Ersatzneu-
bau wohl gar nicht hitte leisten konnen.

Sebastian Holzhausen ist Architekt. Er fiihrt seit
2012 gemeinsam mit Hannes Zweifel das Biiro
Holzhausen Zweifel Architekten mit Sitz in
Ziirich und Bern. Eines ihrer Kernthemen ist
ebenfalls das Bauen im Bestand.

15

Wohnbau Holligerhof 8
Standort: Giiterstrasse 8, Bern/CH

Bauherrschaft: Wohnbaugenossenschaft
Warmbichli, Bern

Architektur: BHSF Architekten, Ziirich, mit
Christian Salewski (Co-Autor Wettbewerbs-
projekt)

Generalplaner: Planergemeinschaft BHSF
Architekten, Ziirich, und Itten Brechbiihl, Bern

Fertigstellung: 2021
Bestandsbau: Eduard Helfer, 1965
Fassadenbau: Kiihni AG, Ramsei/CH

Fassadenmaterial: Faserzement-Wellplatte
Ondapress-36 und Ondapress-57, naturbelassen

Innenausbaumaterial: Holzzementplatte
Duripanel in unterschiedlichen Farben
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3. Obergeschoss

Das Bauen im Bestand
erméglicht solch gross-
zuigige Erschliessungs-
zonen.
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.
=
T & ; Der Reichtum an Wohnformen reicht
. 1 / von Split-Level-Wohnungen (A)

iber Selbstbaulofts (B) bis hin zu
selbst zu erschliessenden Galerien (C).
Die Gewerberdume (D) liegen im
Souterrain.
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Vertikalschnitt 1:20 0 11 12 13 14

1 Wellplatte Ondapress-57
Wellplatte Ondapress-36
Horizontallattung
Hinterliiftung, Vertikallattung
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Winddichtung
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Warmedammung, Mineralwolle

Hinterliftungsgitter

Grobspanplatte
10 Zementplatten
11 Splittschittung, Drainagematte 8
12 Abdichtung, bituminés, 2-lagig

2
3
4
5
6 Gipsfaserplatte
7
8
9

ynann snnnanan:

13 Warmedammung

14 Dampfbremse, bitumings, vollflachig verklebt
15 Ausgleichsschicht

16 Stahlbetondecke Bestand
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Der Charme der Industrie-
architektur spiegelt sich
in der neuen Fassade aus
Faserzementplatten wider.

Die Dachterrasse fir alle
wird von Photovoltaik-
Modulen beschattet.
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«Der ehemals gewerbliche
Charakter sollte auch nach dem
Umbau noch ablesbar sein.
Gewellte Faserzementplatten
schienen uns dafiir sehr

passend.»

Fir ARCH sprach Sebastian Holzhausen mit
Axel Humpert und Tim Seidel. Sie sind
Partner bei BHSF Architekten und leiten den
Zircher Firmensitz.

Warum haben Sie sich zur Weiterbearbei-
tung des ehemaligen Lagergebdudes
entschlossen? War das eine Vorgabe?

TS: Erste Uberlegungen zum Erhalt des
Lagergebdudes haben wir bereits in

den Wettbewerbsbeitrag einfliessen lassen.
Wir hatten anhand des Gebaudes die
geforderten Grundrissbeispiele aufgezeigt,
auch um mit Bauen im Bestand eine Art
Feldforschung zu betreiben.

AH: Wir miissen der Jury danken. Woh-

nungen bauen zu diirfen, die mit Enfiladen,

Hallen und tiberhohen Raumen an Renais-
sancepaléste des 16. Jahrhunderts heran-
reichen, noch dazu fiir kostengiinstigen
Wohnungsbau! Mit Abbruch und Neubau
wire das gar nicht moglich gewesen.

Das bringt mich zu den spezifischen Quali-
titen des Bestandsgebdudes. Welche waren
bei diesem Projekt fiir Sie, nebst den rdum-
lichen Moglichkeiten, bestimmend?

AH: Das Grossartige an so einem Bestand
ist, dass er es erlaubt, nicht alles ausdetail-
lieren zu miissen. Das Rohe des Gewerbe-
baus ldsst vieles zu. Wir haben im Lauf der
Projektierung immer wieder festgestellt,
dass planerisch schon ganz wenig aus-
reicht, um einen Eingriff im Bestand gut
wirken zu lassen.

TS: Was natiirlich nicht in allen Bereichen
so einfach mit den Vorstellungen und

den Zielen der Bauherrschaft in Einklang
zu bringen ist. Es brauchte eine konstante
Aushandlung zwischen dem Wunsch

nach einer hohen Wohnlichkeit einerseits
und unserem Respekt vor dem Bestand,
bei dem wir moglichst viel von seiner
gewerblichen Vergangenheit erkennbar
lassen wollten.

Riihrt daher auch die Wahl des Fassaden-
materials?

AH: Ja, sicher. Der ehemals gewerbliche
Charakter sollte auch nach dem Umbau
noch ablesbar sein. Gewellte Faserzement-
platten in ihrer einfachen grauen Ausfiih-

rung schienen uns sehr passend, man kennt
das ja auch von Trapezblechfassaden. Aber
Faserzement hat eine weichere, wohnli-
chere Haptik und Optik.

Bauen im Bestand heisst auch immer, sich
mit limitierenden Faktoren, mit gegebenen
Settings und spezifischen Einschrinkungen
auseinanderzusetzen. Wie sind Sie damit
umgegangen?

AH: Da muss ich weiter ausholen. Wir sind
beide in Deutschland aufgewachsen, ich

im Ruhrgebiet, Tim in Darmstadt. Orte, die
sehr vom Wiederaufbau nach dem Krieg
gekennzeichnet sind, mit all den stadtebau-
lichen Briichen. Kurz gefasst: Wir sind

mit einem Auge fiir das vermeintlich «nicht
Schone» und seine Qualitéten gross gewor-
den. Dieser dhnliche Hintergrund paart
sich mit dem gemeinsamen Interesse an der
Weiternutzung und am Weiterbauen von
vordergriindig Hasslichem.

TS: Qualitdten in Bestandstrukturen zu
erkennen und mit dem eigenen Beitrag
weiterzufiihren, ist auch etwas, das von
unserem Studium an der ETH Ziirich

bei Miroslav Sik und Peter Mirkli herriihrt.
Es bedingt eine Forschung an spezifischen
Themen, anstatt nur gingige Standards
anzuwenden.

Eine Herausforderung sehe ich bei diesem
Projekt in der Umwandlung eines Gewerbe-
hauses zu einem Wohnhaus. Inwiefern

hat Sie das gezwungen, gewohnliche Wohn-
vorstellungen zu hinterfragen?

«Bauen im Bestand hat sich

hier in Bezug auf eine umfassend
verstandene Nachhaltigkeit
definitiv gelohnt.»

20
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AH: Sonderwohnformen waren bereits
im Wettbewerb gefordert, Gross-WGs,
Clusterwohnungen und so weiter. Dafiir
bot sich das bestehende Gebaude mit
seinen grossen Rdumen und den diversen
Raumtypologien geradezu an. Wir ent-

schieden uns schon im Wettbewerb, anstatt

diese Wohnformen gleichmissig auf die
Baufelder zu verteilen, alle konzentriert in
das zentrale Gebdude zu packen, dazu
noch die geforderten Atelier- und Gewer-
beflachen. Wir sahen darin vor allem

die Chance, ein lebendiges Zentrum fiir
das Areal zu etablieren.

Wie sehr liess sich der Nachhaltigkeits-
anspruch aufrechterhalten, da Sie fiir
den Umbau von Gewerberaum zu
Wohneinheiten stark in die Struktur des
Gebdudes eingreifen mussten?

TS: Grundsitzlich hat sich das Bauen im
Bestand in Bezug auf eine umfassend
verstandene Nachhaltigkeit definitiv ge-
lohnt. Ich mochte nur darauf hinweisen,
dass dadurch 21000 Tonnen Beton nicht

abgebrochen wurden! Wenn man aber
rein auf energetische Themen schaut, muss
man natiirlich gewisse Kompromisse in
Kauf nehmen, das ist klar.

AH: Nachhaltigkeit ist mehr als nur Ener-
gieeinsparung. Soziale Nachhaltigkeit

ist bei einem so grossen Areal mindestens
ebenso wichtig. Wir sprechen da iiber

die Identifikation des Ortes im Kontext.
Auch die erwihnte rdaumliche Spezifik
bekommt man in einem Neubau so sicher
nicht hin.

TS: Es ist mit Blick auf die Sonderdetails,
die ein Bestandsbau verlangt, sicher

auch kein giinstigeres Bauen. Aber wenn
man die Summe der spezifischen Qualité-

ten anschaut, die sich aus dem Umgang mit

dem Bestand ergeben, muss man sagen,
dass die Gesamtbilanz unterm Strich defi-
nitiv positiv ausfallt.
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BHSF Architekten ist ein Biiro mit Sitz in
Zirich und Miinchen. Es wurde 2007

von Benedikt Boucsein, Axel Humpert und
Tim Seidel gegriindet und widmet sich

der Architektur und dem Stadtebau. Neben
praktischer Bau- und Entwurfstatigkeit
fihrt BHSF regelmassig Werkstattgespréache
im eigenen Biiro durch und ist in Lehre

und Forschung an der FHNW Muttenz und
der TU Miinchen aktiv. Auf dem Bild sind
die Architekten mit einem Modell eines Um-
baus fir ein Haus in Zollikon zu sehen.
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EPILOG

Liebe Leserinnen und Leser

«Soll man das erhalten?» Diese Frage steht zu Beginn
jeder Baumassnahme an bestehenden Gebauden.

Eine Weiterentwicklung des Bestands ergibt nur dann
Sinn, wenn er von guter Substanz ist — sowohl
konstruktiv-funktional als auch gestalterisch. Aber auch
das Neue und Erganzende muss qualitétsvoll sein.

Das umgebaute, sanierte oder erweitere Projekt soll ja
ebenfalls ein langes Leben haben und selbst als
erhaltenswert gelten.

Wir freuen uns, dass unsere Faserzementplatten, ob
gross- oder kleinformatig, ob eben oder gewellt,

gerne und oft bei solchen Bauaufgaben als Material zum
Einsatz kommen. Haufig bedarf es fiir die zu be-
waltigende Herausforderung spezifische Detaillosungen,
wie handgeformte Faserzementelemente oder neue
technische Losungen, etwa spezielle Befestigungsmetho-
den. Zusammen mit Planern und Planerinnen, Bau-
herren und Bauherrinnen tragen wir mit unserer Fach-
kompetenz gerne dazu bei, eine passende Losung

fiir das jeweilige Gebaude zu finden. Und so entwickelt
sich nicht nur unsere gebaute Umwelt, unsere Bau-
kultur weiter, sondern auch wir als Unternehmen mit
unserem Know-how und unserem Angebot an unsere
Kunden und Kundinnen.

Wenn Architekten Faserzement als neue Fassaden- oder
Dachbekleidung auswihlen, dann auch, weil das
Material einen Bezug zur Geschichte eines Areals oder
Gebaudes herstellen und gleichzeitig modern sowie
zeitgendssisch wirken kann. Ein gelungenes Beispiel
dafiir stammt von dekleva gregori¢ architects. Sie
haben am Rand von Ljubljana an einem ehemaligen
Wirtschaftsgebaude weitergebaut.

Faserzement selbst hat eine eigene Geschichte und eine
lange Tradition in der Architektur, ist dabei innovativ
und zeitlos. Auf diese Weise wird Architekturgeschichte
weitergeschrieben, und wir sind stolz darauf, dass
unser Material Teil dieser architektonischen Erzéhlung
ist.

In diesem Sinne, bleiben Sie uns verbunden,
Harry Bosshardt, CEO Swisspearl Group
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